
Zum Formieren von Rohren ab li Ø 43 mm bis li Ø 410 mm

Beschreibung:
Das Schutzgas wird durch den Schlauchanschluss (a) eingeleitet und über den 
Diffusor (b) verteilt, der Restsauerstoff entweicht über  die vordere 
Scheibenaufnahme (c) kontrolliert.
Im Rohr wird das System mit  Hilfe des Zugseils posi�oniert.
Die Dichtscheiben (d) und der Diffusor (b) können beliebig für die verschiedensten 
Rohrdurchmesser ausgetauscht werden.

Besonderheit:
• Die 2 x 4 Dichtlippen bewirken wir eine zusätzliche Dich�gkeit und Stabilität im 

Rohr.
• Frontale Be- und Entgasung.
• Die begleitende Restsauerstoffmessmöglichkeit (Messsonde op�onal).

Material:
Diffusor , Mu�er         : Edelstahl
Andere                          : Messing
Dichtscheibe                : bis 330°C hitzebeständiges Silikon 

Schlauchanschluss DN5

Empfehlung: 
Um eine bessere Qualität zu erzielen, empfehlen wir das Abkleben des 
Schweißspalts mit dem „JA – Aluminium – Abdeckband“
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Schutzgas - Eingang

Schutzgas

Schutzgas - Abgang

Schutzgas - Abgang

JA - Vordere - Scheibenaufnahme

Restsauerstoffmessmöglichkeit

Sonde ist op�onal erhältlich !

Schutzgas - Austri�

Schutzgas - Austri�



Das Standardgewinde aller Anschlüsse ist M10 x 1 und mit dem „JA – Baukasten – System“ kombinierbar.

Anwendung mit 4  x 2 – lippigen Dichtscheiben



Zum Formieren von Flansch – Rohrverbindungen  ab Ø 43 mm bis Ø 218 mm 
mit Edelstahl Dichtungshalbkugel  und Dichtscheibe.

Beschreibung:
Das Schutzgas wird in den Schlauchanschluss (a) eingeleitet und durch das Innere des 
Diffusors (b) verteilt,
der Überdruck entweicht über die vordere Gasaustri�sbohrung (c) der Vorderen 
Scheibenaufnahme.
Die VA - Dichtungshalbkugel (d) wird zum Abdichten gegen den Flansch geschraubt.
*Dichtscheiben (e), *Dichtungshalbkugel (d) und Diffusor (b) können beliebig 
ausgetauscht werden.

* Abhängig vom Gewinde der Scheibenaufnahme ( M18 oder M20 )

Material:
Scheibenaufnahmen : Messing
Dichtungshalbkugel   : Edelstahl
Dichtscheibe               : bis 330°C hitzebeständiges Silikon 
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Rohrbogen - Laufvorrichtung

Anwendung  : Kann im Bedarfsfall zusätzlich angewendet werden.

Beschreibung: Die Laufvorrichtung dient als zusätzliche Hilfe zur Führung des 
„JA - Universal – Systems“ im Rohrbogen, sie verhindert das
Abklappen der Dichtscheibe ( Undich�gkeit ) und verbessert die 
Krä�everteilung an der Zugvorrichtung durch zentrische Führung.



Rohrbogen - Laufvorrichtung

Anwendung :  Für Rohre bis 100 mm li. Ø
Beschreibung : Laufvorrichtung wird zusätzlich an die Vorderseite des „JA - Universal – Systems“ mon�ert
Besonderheit : Zentrale Begasung ( kein Schlauch zwischen „Universal – Systems“ und Laufvorrichtung ).

Bild.1

Bild.2

Anwendung :  Für Rohre ab 100 mm li. Ø
Beschreibung : Laufvorrichtung wird zusätzlich an die Vorderseite des „JA – Universal – Systems“ eingehängt
Besonderheit : Der Schlauch wird an der Laufvorrichtung vorbei geführt.

Bild.3

Anwendung :  Für Rohre ab 100 mm li. Ø
Beschreibung : Laufvorrichtung wird zusätzlich an die Vorderseite des „JA - Universal– Systems“ mon�ert
Besonderheit : Zentrale Begasung ( kein Schlauch zwischen „Universal – Systems“ und Laufvorrichtung ).

Bild.4

Anwendung :  Für Rohre ab 100 mm li. Ø
Beschreibung : Laufvorrichtung wird zusätzlich die Vorderseite des „JA – Universal – System“ mon�ert.
Besonderheit : Zentrale Begasung ( kein Schlauch zwischen „Universal – Systems“ und Laufvorrichtung ).

Edelstahl

STANDARD

STANDARD

OPTIONAL

M18 oder M20 x 1,5
Innen M10 x 1 

Flexibel
DN5

Dichtscheibenaufnahme

100 mm lg.

Kunststoff

M18 oder M20 x 1,5
Innen M10 x 1 Flexibel

Dichtscheibenaufnahme

DN5

100 mm lg.

Edelstahl

OPTIONAL

M18 oder M20 x 1,5
Innen M10 x 1 

Dichtscheibenaufnahme

DN5
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