Haftstutzteller Kunststoff ZB 330

Eigenschaften:
- ZB330H
Material:

ZB330M

Aufnahme
Ausfiihrung:

Harte:

Abmessungen:

Zubehor fiir:

Scheiben

Vorteile:

= Klettseite mit Pilzkopfgewebe, fiirsicherenHaltvon
KlettscheibenmitSchlingenvelours

» HaftstltztellermitwarmefestemKlettbelag

Anwendungsbeispiele:

Kunststoffteller

M14-Gewinde

Klett, hitzebestandig

hart (kunststoff), mittel (Zellkautschuk), weich (Weichschaum)

@ 125 mm

Anwendungen:

» OptimalerEinsatzfiirdenVor-, Zwischen-und Endschliff

= Mitderrichtigen Auswahldes Tellerskanndie gewtinschte
Oberflacheerzieltwerden.

Bezeichnung @ x Breite x Gewinde

ZB330H 125 x 8 mm, M14-Gewinde

ZB330M 125 x 15 mm, M14-Gewinde

ZB330W 125 x 20 mm, M14-Gewinde
246 Bestell-Hotline: +49 27 34/28474-0

Harte VE MBM  Artikelnummer RG L

hart 1 1 12122076K 2 )
mittel 1 1 12156076K 2 )
weich 1 1 12157076K 2 °

www.gebrax.de



