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Eigenschaften:

Kornart: Vlies:  Aluminiumoxid Gewebe:  Keramikkorn

Aufnahme: 19 mm Bohrung mit 4 Keilnuten

Körnung: orange / K 60, gelb / K 120

Aufmachung: neutral

Ø × Breite × Bohrung Korn VE MBM Artikelnummer max. U/min RG L

115 x 100 x 19 mm orange / Korn 60 1 1 11510019ORANGE60 4.800 3

gelb / Korn 120 1 1 11510019GELB120 4.800 3

Anwendungsbeispiele:

— Satinier- und Vliesprodukte

Vlies/Gewebewalzen GB 729 mit Keramikkorn

Vorteile:
• Der Bohrungskern aus Kunststoff mit Ø 19 mm passt auf alle 

handelsüblichen Walzenantriebe

• Sehr hohe Standfestigkeit durch Doppelimprägnierung

• Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur durch Farbmarkierung

• Hohe Abtragsrate und lange Standzeit durch Keramikkorn-
Schleifmittel

• Höhere Standzeit und weniger Hitzeentwicklung durch
115 mm Durchmesser

Anwendungen:
• Geeignet für größere Flächen (z.B. im Behälter- und

Apparatebau)

• Zum Entfernen von leichten Kratzern

• Zum Satinerien und Feinschleifen bei Metallen,
NE-Metallen, Stahl, Aluminium, Legierungen und Guss

Werkstoffe:

Metalle AluminiumLegierungenNE-Metalle unlegierter Stahl VerbundstoffeEdelstahl Farbe GlasHolz


